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Uruchomienie radiotelefonu

1. Podtaczamy kabel antenowy do gniazda nr. 8
2. Podtaczamy mikrofon do gniazda nr.1
3. Podtaczamy kabel zasilajacy: przewod czerwony do +12 V, czarny do -12 V

Uwaga!ll
Przed uzyciem radiotelefonu upewnij sie czy antena jest podtaczona i odpowiednio
zestrojona. Pominigcie ww. moze spowodowac uszkodzenie tranzystoréw nadajnika,
ktére nie sg objete gwarancja. Montaz urzadzenia wymaga specjalistycznej wiedzy
elektrotechnicznej, dlatego zaleca sie korzystanie z ustug specjalisty.
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1- Gniazdo mikrofonu

Tu podtaczamy mikrofon,

2-Regulacja gtosnosci + wylacznik radiotelefonu ON/OFF-VOLUME
Ustawienie pokretta w lewym skrajnym potozeniu powoduje wylaczenie radiotelefonu.
3-Blokada szumow - SQUELCH

Eliminuje niepozadane zaktdcenia umozliwiajac komfortowy nastuch.

4-Regulacja RF GAIN

Umozliwia ptynng regulacje czutosci odbiornika.

5-Pokretto zmiany czestotliwosci CHANNEL SELEKTOR

Umozliwia zmiane kanatow od 1 - 40.

6-PA-Megafon

Przetacznik umozliwiajacy korzystanie z tuby (patrz tylnia cze$é nr. 10).

7-Filtr ANL

Eliminuje szumy i zaktdcenia.

Szczegdlnie przydatny do pracy z odleglymi stacjami przy wytaczonej blokadzie SQ (3).
8-Szybki kanat 9

Szybki dostep do kanatu ratowniczego nr.9




6. PRZYCISK NADAWANIA

6. PTT: przycisk nadawania
7. Wiyk mikrofonowy, 4 PIN

8. GNIAZDO ANTENOWE
/ 10. GNIAZDO PA

/ /9. GNIAZDO GLOSNIKA ZEW
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8. Gniazdo antenowe PL, 50 Ohm stuzy do podtaczenia kabla antenowego.

9, EXT: gniazdo, stuzace do podtaczenia zewnetrznego gtosnika o opornosci 8 Ohm
10. PA: gniazdo, stuzace do podiaczenia gtosnika - tuby o opornosci 8 Ohm i min 5 W.
11. 12V: DC kabel zasilajacy 12V [czerwony (+) czarny (-)]



NADAJINIK (TX)

Czestotliwos¢ pracy 26,960 - 27,400 MHz
Maksymalna wyjsciowa moc nadajnika 4 W

Rodzaj modulacji AM

Modulacja 80 %

ODBIORNIK (RX)

Czutosc¢ 20 dB SINAD 0,5 uv
Czutos¢ blokady szuméw 0,2 uv
Moc wyjsciowa audio 50W
Opornos¢ wyjsciowa 8 Ohm
OGOLNIE
Ilos¢ kanatow 40 AM
Napiecie zasilania 10,8 -13,8V
Pobdr mocy:
nadawania 16 A
odbioru 300 mA
wymiary 115x180x35 mm
WYPOSAZENIE

W skfad kompletu wchodza:

- radiotelefon

- mikrofon

- uchwyt mikrofonu

- uchwyt do mocowania radiotelefonu
- instrukcja obstugi

INFORMACJE DODATKOWE

1. Uksztattowanie terenu moze miec¢ negatywny/pozytywny wpltyw na zasieg
facznosci

2. Korozja stykow anteny zle wptywa na jakos¢ odbioru i nadawania

3. Szumy i trzaski moga powstac z powodu:

- wadliwej instalacji elektrycznej alternatora lub uktadu zaptonowego.

- przebic¢ przewodow wysokiego napiecia.

- iskrzenia nadpalonych stykéw rozdzielacza iskry.

- ztego kontaktu szczotek alternatora.



ODBIOR

1. Upewnij sie czy antena, zrodio pradu i mikrofon sa podtaczone do odpowiednich gniazd.

2. Wigcz radiotelefon przekrecajac pokretto ON/OFF VOLUME (2) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara

3. Ustaw regulator SQUELCH (3)tak, aby przy braku sygnatu wejsciowego szumy znikly.
Odbiornik bgdzie teraz cichy, az do momentu otrzymania wiasciwego sygnatu.
Nie zakrecaj blokady za mocno, gdyz nie uslyszysz stabszych odleglejszych stacji.

4. Ustaw przelacznik kanatow CHANNEL (4) na wybranym przez siebie kanale.

NADAWANIE

Jesli wybrany kanat jest wolny, nacisnij przycisk nadawania znajdujacy sie z boku mikrofonu i zacznij
méwi¢ wyraznym naturalnym glosem. Podnoszenie gtosu nie zwigksza poziomu ani mocy nadawania
sygnatu, Wewnetrzny ukfad sterowania dopasowuje poziom sygnatu do maksymalnej glebokosci
modulacji.

KARTA GWARANCYINA

1. Gwarant zapewnia serwis gwarancyjny urzadzenia, na ktére niniejsza karta jest wydana w
okresie 12-stu miesiecy od daty sprzedazy, jednak nie dluzej niz14-cie miesiecy od daty
przegladu zerowego serwisu Protrade.

2. Uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji bedq usuwane w terminie 30-stu dni od daty
dostarczenia sprzetu do serwisu Protrade.

3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nabywca zobowiazany jest dostarczy¢ uszkodzony
sprzet wraz z wazna karta gwarancyjng do punktu zakupu lub autoryzowanego serwisu Protrade.

4. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia sprzetu powstate w wyniku niewlasciwego montazu,
niezgodnego z instrukcja uzytkowania, uszkodzenia plomb oraz wszelkie uszkodzenia wynikie
na skutek nieprawidtowego podtaczenia instalacji antenowej ( uszkodzenie tranzystoréw stopnia
koricowego nadajnika) oraz zasilania. Uszkodzenia powstate z przyczyn zewnetrznych, takich jak
urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalanie woda, zjawiska atmosferyczne - nie sg objete

gwarancja.

5. Gwarangcja traci waznos¢ w przypadku:

- naruszenia plomby gwarancyjnej

- zagubienia karty gwarancyjnej

- dokonania zmian konstrukcyjnych lub nieautoryzowanych napraw.
6. Karta gwarancyjna jest wazna, jesli posiada wpisang date sprzedazy.
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